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					АСОРТИМЕНТ 
	ПОБУТОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ
		Серія Infini (inverter)
	Серія Orient (inverter)
	Серія Proxima (inverter)
	Серія Skandic (inverter) архів

	Серія Nobel (inverter) архів

	Серія Meridian (inverter) архів

	Серія Unicum (ON-OFF) архів




	МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ “FreeSpase”
	НАПІВПРОМИСЛОВІ КОНДИЦІОНЕРИ (Inverter)
		КАНАЛЬНОГО ТИПУ (Inverter)
	КАСЕТНОГО ТИПУ (Inverter)
	КОНСОЛЬНОГО ТИПУ (Inverter)



	НАПІВПРОМИСЛОВІ КОНДИЦІОНЕРИ (ON-OFF)
		КАНАЛЬНОГО ТИПУ (ON-OFF)
	КАСЕТНОГО ТИПУ (ON-OFF)
	КОНСОЛЬНОГО ТИПУ (ON-OFF)



	КОМПРЕСОРНО КОНДЕНСАТОРНІ БЛОКИ
	VRF
	АКСЕСУАРИ



	ПІДТРИМКА
	ДЕ ПРИДБАТИ
	ПРО КОМПАНІЮ 
	НОВИНИ
	ОБ’ЄКТИ
	КОНТАКТИ
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				АСОРТИМЕНТ
	Побутові спліт-системи
	Мультиспліт-системи FreeSpace
	Напівпромислові кондиціонери (inverter)
	Напівпромислові кондиціонери (ON-OFF)
	Компресорно конденсаторні блоки
	Мультизональні системи VRF
	Аксесуари до кліматичної техніки
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				GUC-986Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-986Z-S
	2*GUC-232Z-S+

GUC-250Z-S+GUC-272Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		289,5
	Потужність нагріву	 кВт		324
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	98,5
	 кВт	Нагрів	107,89
	Витрати повітря	м3/хв		1292
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,94
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1350)+(2х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1569
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1687
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5
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				GUC-614Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-614Z-S
	GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+

GUC-170Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		180
	Потужність нагріву	 кВт		201
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	58,62
	 кВт	Нагрів	64,33
	Витрати повітря	м3/хв		830
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,07
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,12
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		44,5
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1092
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1187
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.
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				GUC-572Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-572Z-S
	GUC-232Z-S+GUC-170Z-S+

GUC-170Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		168
	Потужність нагріву	 кВт		189
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	53,7
	 кВт	Нагрів	59,61
	Витрати повітря	м3/хв		801
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,13
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,17
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		160
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		44,5
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1083
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1185
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.
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				GUC-382Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-382Z-S
	GUC-170Z-S+GUC-212Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		112
	Потужність нагріву	 кВт		126
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	35,8
	 кВт	Нагрів	39,74
	Витрати повітря	м3/хв		534
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,13
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,17
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		125
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	67
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		38,1
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	722
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	790
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.
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				GUC-340Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-340Z-S
	GUC-170Z-S+GUC-170Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		101
	Потужність нагріву	 кВт		113
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	30,4
	 кВт	Нагрів	33,57
	Витрати повітря	м3/хв		467
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,32
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,37
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		100
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	67
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		38,1
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			3
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1210+1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	659
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	717
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.
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				GUC-404Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-404Z-H
	GUC-114Z-H+GUC-136Z-H+GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		42
	Потужність охолодження		 кВт		118,5
	Потужність нагріву		 кВт		132,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		404,3
	Потужність нагріву		 кBtu/h		452,1
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	32,78
		 кВт	Нагрів	32,44
	Витрати повітря		м3/хв		175+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,62
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,08
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+28+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	71/64
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		38,1
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг		224+224+247
	Вага брутто		кг		248+250+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5
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				GUC-1008Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-1008Z-S
	(2*GUC-272Z-S+2*GUC-232Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		296
	Потужність нагріву	 кВт		330
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	100,82
	 кВт	Нагрів	110
	Витрати повітря	м3/хв		1292
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,94
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1350)+(2х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1570
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1688
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -25 до +16,5
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				GUC-544Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-544Z-S
	(GUC-272Z-S+GUC-272Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		160
	Потужність нагріву	 кВт		180
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	55,18
	 кВт	Нагрів	60,82
	Витрати повітря	м3/хв		700
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,9
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,96
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		160
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		41,3
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2×1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	830
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	894
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.
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				GUC-522Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-522Z-S
	GUC-272Z-S+GUC-250Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		152,5
	Потужність нагріву	 кВт		170
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	52,17
	 кВт	Нагрів	57,08
	Витрати повітря	м3/хв		700
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,92
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,98
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		160
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		41,3
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2×1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	829
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	893
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5
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				GUC-324Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-324Z-S
	GUC-170Z-S+GUC-154Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		95
	Потужність нагріву	 кВт		106
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	28,13
	 кВт	Нагрів	30,67
	Витрати повітря	м3/хв		400
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,38
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,46
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		100
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	67
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		38,1
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			3
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2×1210)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	645
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	693
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-290Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-290Z-S
	(GUC-154Z-S+GUC-136Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		85
	Потужність нагріву	 кВт		95
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	23,03
	 кВт	Нагрів	25,42
	Витрати повітря	м3/хв		400
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,69
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,74
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		80
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	67
	Діаметр підключення
	Діаметр (рідина), мм	мм		31,75
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			2
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2×1210)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	595
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	643
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-308Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-308Z-S
	(GUC-154Z-S+GUC-154Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		90
	Потужність нагріву	 кВт		100
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	25
	 кВт	Нагрів	27,4
	Витрати повітря	м3/хв		400
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,6
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,65
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		80
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	67
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		31,75
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			2
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1210)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	596
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	644
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-422Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-422Z-S
	GUC-232Z-S+GUC-190Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		124
	Потужність нагріву	 кВт		138
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	40,72
	 кВт	Нагрів	44,46
	Витрати повітря	м3/хв		563
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,05
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,1
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		125
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	68
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		38,1
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	731
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	792
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-444Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-444Z-S
	GUC-232Z-S+GUC-212Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		129,5
	Потужність нагріву	 кВт		144
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	43,32
	 кВт	Нагрів	47,07
	Витрати повітря	м3/хв		592
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,99
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,06
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		125
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	68
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		41,3
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	739
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	793
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-464Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-464Z-S
	GUC-232Z-S+GUC-232Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		136
	Потужність нагріву	 кВт		150
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	45,64
	 кВт	Нагрів	49,18
	Витрати повітря	м3/хв		592
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,98
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,05
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		125
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	69
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		41,3
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	740
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	794
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-360Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-360Z-S
	GUC-190Z-S+GUC-170Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		106
	Потужність нагріву	 кВт		119
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	33,53
	 кВт	Нагрів	36,84
	Витрати повітря	м3/хв		467
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,16
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,23
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		100
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	67
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		38,1
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1210+1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	708
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	766
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-402Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-402Z-S
	GUC-232Z-S+GUC-170Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		118
	Потужність нагріву	 кВт		131
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	38,45
	 кВт	Нагрів	41,56
	Витрати повітря	м3/хв		496
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,07
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,15
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		125
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	67
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		38,1
	Діаметр (газ), мм	мм		19,05
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1350+1210х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	717
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	768
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-482Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-482Z-S
	GUC-250Z-S+GUC-232Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		140,5
	Потужність нагріву	 кВт		155
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	47,4
	 кВт	Нагрів	51,26
	Витрати повітря	м3/хв		646
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,96
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,02
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		160
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		41,3
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1600+1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	784
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	843
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-504Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-504Z-S
	GUC-272Z-S+GUC-232Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		148
	Потужність нагріву	 кВт		165
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	50,41
	 кВт	Нагрів	55
	Витрати повітря	м3/хв		646
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,94
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		160
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		41,3
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			4
	Кількість вентиляторів			4
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1600+1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	785
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	844
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-552Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-552Z-S
	GUC-212Z-S+2*GUC-170Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		161,5
	Потужність нагріву	 кВт		181
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	51,76
	 кВт	Нагрів	56,42
	Витрати повітря	м3/хв		696
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,12
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,21
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		160
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		44,5
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1210)+1600х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1063
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1138
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-592Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-592Z-S
	(GUC-232Z-S+GUC-190Z-S+GUC-170Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		174
	Потужність нагріву	 кВт		194
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	56,35
	 кВт	Нагрів	61,43
	Витрати повітря	м3/хв		763
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,09
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,16
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		160
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		44,5
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(1210+2х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1078
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1163
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5


*зверніться до нашого інженера.



		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-634Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-634Z-S
	GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+GUC-190Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		185,5
	Потужність нагріву	 кВт		207
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	61,22
	 кВт	Нагрів	66,94
	Витрати повітря	м3/хв		859
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,03
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,09
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		44,5
	Діаметр (газ), мм	мм		22,2
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1100
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1188
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-654Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-654Z-S
	(2*GUC-232Z-S+GUC-190Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		192
	Потужність нагріву	 кВт		213
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	63,54
	 кВт	Нагрів	69,05
	Витрати повітря	м3/хв		859
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,02
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,08
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1101
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1189
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-676Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-676Z-S
	(2*GUC-232Z-S+GUC-212Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		197,5
	Потужність нагріву	 кВт		219
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	66,14
	 кВт	Нагрів	71,66
	Витрати повітря	м3/хв		888
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,99
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,06
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	70
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1109
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1190
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-696Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-696Z-S
	3*GUC-232Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		204
	Потужність нагріву	 кВт		225
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	68,46
	 кВт	Нагрів	73,77
	Витрати повітря	м3/хв		888
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,98
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,05
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	71
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1110
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1191
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-1088Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-1088Z-S
	(4*GUC-272Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		320
	Потужність нагріву	 кВт		360
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	110,35
	 кВт	Нагрів	121,64
	Витрати повітря	м3/хв		1400
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,9
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,96
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	73
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(4х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1660
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1788
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-1066Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-1066Z-S
	(3*GUC-272Z-S+GUC-250Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		312,5
	Потужність нагріву	 кВт		350
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	107,5
	 кВт	Нагрів	117,9
	Витрати повітря	м3/хв		1400
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,91
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,97
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	73
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(4х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1659
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1787
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-1048Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-1048Z-S
	(3*GUC-272Z-S+GUC-232Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		308
	Потужність нагріву	 кВт		345
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	105,59
	 кВт	Нагрів	115,82
	Витрати повітря	м3/хв		1346
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,92
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,98
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	73
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1350+(3х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1615
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1738
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-1026Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-1026Z-S
	(2*GUC-272Z-S+GUC-250Z-S+GUC-232Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		300,5
	Потужність нагріву	 кВт		335
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	102,58
	 кВт	Нагрів	112,08
	Витрати повітря	м3/хв		1346
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,93
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,99
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	73
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1350+(3х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1614
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1737
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-968Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-968Z-S
	(GUC-272Z-S+3*GUC-232Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		284
	Потужність нагріву	 кВт		315
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	96,05
	 кВт	Нагрів	104,18
	Витрати повітря	м3/хв		1238
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,96
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,02
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)+1600х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1525
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1638
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-946Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-946Z-S
	(GUC-250Z-S+3*GUC-232Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		276,5
	Потужність нагріву	 кВт		305
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	93,04
	 кВт	Нагрів	100,44
	Витрати повітря	м3/хв		1238
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,97
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,04
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		320
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(3х1350)+1600х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1524
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1637
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-928Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-928Z-S
	(4*GUC-232Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		272
	Потужність нагріву	 кВт		300
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	91,28
	 кВт	Нагрів	98,36
	Витрати повітря	м3/хв		1184
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,98
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,05
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х4х1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1480
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1588
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-908Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-908Z-S
	(3*GUC-232Z-S+GUC-212Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		265,5
	Потужність нагріву	 кВт		294
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	88,96
	 кВт	Нагрів	96,25
	Витрати повітря	м3/хв		1184
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,98
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,05
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х4х1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1479
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1587
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-886Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-886Z-S
	(3*GUC-232Z-S+GUC-190Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		260
	Потужність нагріву	 кВт		288
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	86,6
	 кВт	Нагрів	93,64
	Витрати повітря	м3/хв		1155
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,01
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,08
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х4х1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1471
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1586
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-866Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-866Z-S
	(2*GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+GUC-190Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		253,5
	Потужність нагріву	 кВт		282
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	84,04
	 кВт	Нагрів	91,53
	Витрати повітря	м3/хв		1155
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,02
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,08
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х4х1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1470
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1585
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-844Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-844Z-S
	(2*GUC-232Z-S+2*GUC-190Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		248
	Потужність нагріву	 кВт		276
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	81,44
	 кВт	Нагрів	88,92
	Витрати повітря	м3/хв		1126
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,05
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,1
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х4х1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1462
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1584
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-824Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-824Z-S
	(GUC-232Z-S+GUC-212Z-S+2*GUC-190Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		241,5
	Потужність нагріву	 кВт		270
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	79,12
	 кВт	Нагрів	86,81
	Витрати повітря	м3/хв		1126
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	3,05
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,11
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			8
	Кількість вентиляторів			8
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х4х1350х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1461
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1583
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-816Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-816Z-S
	(3*GUC-272Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		240
	Потужність нагріву	 кВт		270
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	82,77
	 кВт	Нагрів	91,23
	Витрати повітря	м3/хв		1050
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,9
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,96
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х3х1600х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1245
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1341
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-794Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-794Z-S
	(2*GUC-272Z-S+GUC-250Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		232,5
	Потужність нагріву	 кВт		260
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	79,76
	 кВт	Нагрів	87,49
	Витрати повітря	м3/хв		1050
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,91
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,97
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		250
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	72
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х3х1600х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1244
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1340
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-776Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-776Z-S
	(2*GUC-272Z-S+GUC-232Z-S)
	Потужність охолодження	 кВт		228
	Потужність нагріву	 кВт		255
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	78
	 кВт	Нагрів	85,41
	Витрати повітря	м3/хв		996
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,92
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	2,98
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	71
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1350+(2х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1200
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1291
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-754Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-754Z-S
	GUC-272Z-S+GUC-250Z-S+GUC-232Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		220,5
	Потужність нагріву	 кВт		245
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	74,99
	 кВт	Нагрів	81,67
	Витрати повітря	м3/хв		996
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,95
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	71
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1350+(2х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1199
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1290
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-732Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-732Z-S
	2*GUC-250Z-S+GUC-232Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		213
	Потужність нагріву	 кВт		235
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	71,98
	 кВт	Нагрів	77,93
	Витрати повітря	м3/хв		996
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,96
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,02
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	71
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х1350+(2х1600)х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1198
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1289
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-714Z-S			

		

		

				
			
	Модель	GUC-714Z-S
	GUC-250Z-S+2*GUC-232Z-S
	Потужність охолодження	 кВт		208,5
	Потужність нагріву	 кВт		230
	Номінальна споживана потужність	 кВт	Охолодження	70,22
	 кВт	Нагрів	75,85
	Витрати повітря	м3/хв		942
	Коефіцієнт енергоефективності EER		Охолодження	2,97
	Коефіцієнт енергоефективності COP		Нагрів	3,03
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
	Максимальний робочий струм	А		200
	Рівень шуму	дБА	Зовнішній блок	71
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм	мм		50,8
	Діаметр (газ), мм	мм		25,4
	Максимальна довжина, м	м		1000
	Максимальний перепад висот, м	м		50 (90)*
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Кількість компресоров			6
	Кількість вентиляторів			6
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)	мм	Зовнішній блок	1730х(2х1350)+1600х750
	Вага нетто	кг	Зовнішній блок	1154
	Вага брутто	кг	Зовнішній блок	1240
	Діапазон робочих температур	°С	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	°С	Нагрів	от -25 до +16,5




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-620Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-620Z-H
	4*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		64
	Потужність охолодження		 кВт		180
	Потужність нагріву		 кВт		200
	Потужність охолодження		 кBtu/h		614,2
	Потужність нагріву		 кBtu/h		682,4
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	52,64
		 кВт	Нагрів	49,88
	Витрати повітря		м3/хв		190+190+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,42
		
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,01
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		31+31+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		44,5
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	247+247+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	272+272+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-600Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-600Z-H
	GUC-136Z-H+3*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		62
	Потужність охолодження		 кВт		175
	Потужність нагріву		 кВт		195
	Потужність охолодження		 кBtu/h		597,1
	Потужність нагріву		 кBtu/h		665,3
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	50,53
		 кВт	Нагрів	48,49
	Витрати повітря		м3/хв		190+190+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,46
		
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,02
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		28+31+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		44,5
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	227+247+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	250+272+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-580Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-580Z-H
	GUC-114Z-H+3*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		60
	Потужність охолодження		 кВт		168,5
	Потужність нагріву		 кВт		187,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		574,9
	Потужність нагріву		 кBtu/h		639,8
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	48,05
		 кВт	Нагрів	46,3
	Витрати повітря		м3/хв		175+190+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,51
		
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,05
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+31+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		44,5
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	224+247+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	248+272+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-560Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-560Z-H
	GUC-114Z-H+GUC-136Z-H+2*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		58
	Потужність охолодження		 кВт		163,5
	Потужність нагріву		 кВт		182,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		557,9
	Потужність нагріву		 кBtu/h		622,7
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	45,94
		 кВт	Нагрів	44,91
	Витрати повітря		м3/хв		175+190+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,56
		
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,06
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+28+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	74/67
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		44,5
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	224+227+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	248+250+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-540Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-540Z-H
	2*GUC-114Z-H+2*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		56
	Потужність охолодження		 кВт		157
	Потужність нагріву		 кВт		175
	Потужність охолодження		 кBtu/h		535,7
	Потужність нагріву		 кBtu/h		597,1
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	43,46
		 кВт	Нагрів	42,72
	Витрати повітря		м3/хв		175+175+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,61
		
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,1
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+23+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	73/66
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		41,3
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	224+224+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	248+248+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-520Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-520Z-H
	2*GUC-114Z-H+GUC-136Z-H+GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		54
	Потужність охолодження		 кВт		151,5
	Потужність нагріву		 кВт		169
	Потужність охолодження		 кBtu/h		516,9
	Потужність нагріву		 кBtu/h		576,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	41,35
		 кВт	Нагрів	41,33
	Витрати повітря		м3/хв		175+175+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,66
		
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,09
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+23+28+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	73/66
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		41,3
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	224+224+227+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	248+248+250+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-500Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-500Z-H
					2*GUC-114Z-H+2*GUC-136Z-H
	Потужність охолодження		HP		52
	Потужність охолодження		 кВт		146
	Потужність нагріву		 кВт		163
	Потужність охолодження		 кBtu/h		498,2
	Потужність нагріву		 кBtu/h		556,2
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	39,24
		 кВт	Нагрів	39,94
	Витрати повітря		м3/хв		175+175+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,72
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,08
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+23+28+28
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	73/66
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		41,3
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	224+224+227+227
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	248+248+250+250
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-480Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-480Z-H
					3*GUC-114Z-H+GUC-136Z-H
	Потужність охолодження		HP		50
	Потужність охолодження		 кВт		140,4
	Потужність нагріву		 кВт		156,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		479
	Потужність нагріву		 кBtu/h		534
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	36,76
		 кВт	Нагрів	37,75
	Витрати повітря		м3/хв		175+175+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,82
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,15
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+23+23+28
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	73/66
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		41,3
	Діаметр (газ), мм		мм		22,2
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	224+224+224+227
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	248+248+248+250
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-460Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-460Z-H
					3*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		48
	Потужність охолодження		 кВт		135
	Потужність нагріву		 кВт		150
	Потужність охолодження		 кBtu/h		460,6
	Потужність нагріву		 кBtu/h		511,8
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	39,48
		 кВт	Нагрів	37,41
	Витрати повітря		м3/хв		190+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,01
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		31+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	72/65
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		38,1
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	247+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	272+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-444Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-444Z-H
					GUC-136Z-H+2*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		46
	Потужність охолодження		 кВт		130
	Потужність нагріву		 кВт		145
	Потужність охолодження		 кBtu/h		443,6
	Потужність нагріву		 кBtu/h		494,7
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	37,37
		 кВт	Нагрів	36,02
	Витрати повітря		м3/хв		190+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,48
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,03
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		28+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	72/65
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		38,1
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	227+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	250+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-420Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-420Z-H
					GUC-114Z-H+2*GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		44
	Потужність охолодження		 кВт		123,5
	Потужність нагріву		 кВт		137,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		421,1
	Потужність нагріву		 кBtu/h		469,2
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	34,89
		 кВт	Нагрів	33,83
	Витрати повітря		м3/хв		175+190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,54
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,06
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	72/65
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		38,1
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм	Зовнішній блок	1720×(1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг	Зовнішній блок	224+247+247
	Вага брутто		кг	Зовнішній блок	248+272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-386Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-386Z-H
	2*GUC-114Z-H+GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		40
	Потужність охолодження		 кВт		113
	Потужність нагріву		 кВт		125
	Потужність охолодження		 кBtu/h		385,6
	Потужність нагріву		 кBtu/h		426,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	30,3
		 кВт	Нагрів	30,25
	Витрати повітря		м3/хв		175+175+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,73
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,13
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+23+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	71/64
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		38,1
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг		224+224+247
	Вага брутто		кг		248+248+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-365Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-365Z-H
	2*GUC-114Z-H+GUC-136Z-H
	Потужність охолодження		HP		38
	Потужність охолодження		 кВт		107
	Потужність нагріву		 кВт		120
	Потужність охолодження		 кBtu/h		365,1
	Потужність нагріву		 кBtu/h		409,5
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	28,19
		 кВт	Нагрів	28,86
	Витрати повітря		м3/хв		175+175+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,8
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,16
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+23+28
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	71/64
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		38,1
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг		224+224+227
	Вага брутто		кг		248+248+250
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-343Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-343Z-H
	3*GUC-114Z-H
	Потужність охолодження		HP		36
	Потужність охолодження		 кВт		100,5
	Потужність нагріву		 кВт		112,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		342,9
	Потужність нагріву		 кBtu/h		384
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	25,71
		 кВт	Нагрів	26,67
	Витрати повітря		м3/хв		175+175+175
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,91
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,22
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		23+23+23
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	70/63
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		38,1
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(1210+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг		224+224+224
	Вага брутто		кг		248+248+248
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-324Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-324Z-H
	GUC-96Z-H+2*GUC-114Z-H
	Потужність охолодження		HP		34
	Потужність охолодження		 кВт		96
	Потужність нагріву		 кВт		106,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		327,6
	Потужність нагріву		 кBtu/h		363,5
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	24,45
		 кВт	Нагрів	25,39
	Витрати повітря		м3/хв		170+175+175
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,93
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,14
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					
	Максимальний робочий струм		А		19,3+23+23
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	70/63
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		31,75
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(950+1210+1210)×750
	Вага нетто		кг		197+224+224
	Вага брутто		кг		223+248+248
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-307Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-307Z-H
	GUC-154Z-H+GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		32
	Потужність охолодження		 кВт		90
	Потужність нагріву		 кВт		100
	Потужність охолодження		 кBtu/h		307,1
	Потужність нагріву		 кBtu/h		341,2
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	26,32
		 кВт	Нагрів	24,94
	Витрати повітря		м3/хв		190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,01
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		31+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	69/62
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		31,75
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1,720×(1,210+1,210)×750
	Вага нетто		кг		247+247
	Вага брутто		кг		272+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-290Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-290Z-H
	GUC-136Z-H+GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		30
	Потужність охолодження		 кВт		85
	Потужність нагріву		 кВт		95
	Потужність охолодження		 кBtu/h		290
	Потужність нагріву		 кBtu/h		324,1
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	24,21
		 кВт	Нагрів	23,55
	Витрати повітря		м3/хв		190+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,51
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,03
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		28+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	69/61
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		31,75
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1,720×(1,210+1,210)×750
	Вага нетто		кг		227+247
	Вага брутто		кг		250+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-268Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-268Z-H
	GUC-114Z-H+GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		28
	Потужність охолодження		 кВт		78,5
	Потужність нагріву		 кВт		87,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		267,8
	Потужність нагріву		 кBtu/h		298,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	21,73
		 кВт	Нагрів	21,36
	Витрати повітря		м3/хв		175+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,61
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,1
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		23+31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	69/61
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		31,75
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1,720×(1,210+1,210)×750
	Вага нетто		кг		224+247
	Вага брутто		кг		248+272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-250Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-250Z-H
	GUC-114Z-H+GUC-136Z-H
	Потужність охолодження		HP		26
	Потужність охолодження		 кВт		73,5
	Потужність нагріву		 кВт		82,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		250,8
	Потужність нагріву		 кBtu/h		281,5
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	19,62
		 кВт	Нагрів	19,97
	Витрати повітря		м3/хв		175+190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,75
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,13
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		23+28
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	68/60
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		31,75
	Діаметр (газ), мм		мм		19,05
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1,720×(1,210+1,210)×750
	Вага нетто		кг		224+227
	Вага брутто		кг		248+250
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-229Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-229Z-H
	GUC-114Z-H+GUC-114Z-H
	Потужність охолодження		HP		24
	Потужність охолодження		 кВт		67
	Потужність нагріву		 кВт		75
	Потужність охолодження		 кBtu/h		228,6
	Потужність нагріву		 кBtu/h		256
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	17,14
		 кВт	Нагрів	17,78
	Витрати повітря		м3/хв		175+175
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,91
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,22
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		23+23
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	68/60
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		15,88
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1,720×(1,210+1,210)×750
	Вага нетто		кг		224+224
	Вага брутто		кг		248+248
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-210Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-210Z-H
	GUC-96Z-H+GUC-114Z-H
	Потужність охолодження		HP		22
	Потужність охолодження		 кВт		61,5
	Потужність нагріву		 кВт		69
	Потужність охолодження		 кBtu/h		209,8
	Потужність нагріву		 кBtu/h		235,1
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	15,88
		 кВт	Нагрів	16,5
	Витрати повітря		м3/хв		170+175
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,87
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,18
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		19,3+23
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	68/60
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		15,88
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(950+1,210)×750
	Вага нетто		кг		197+224
	Вага брутто		кг		223+248
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-190Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-190Z-H
	GUC-76Z-H+GUC-114Z-H
	Потужність охолодження		HP		20
	Потужність охолодження		 кВт		56
	Потужність нагріву		 кВт		62,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		191,1
	Потужність нагріву		 кBtu/h		213,1
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	13,82
		 кВт	Нагрів	14,51
	Витрати повітря		м3/хв		155+175
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,05
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,31
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		17,2+23
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	68/60
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		15,88
	Максимальна довжина, м		м		50
	Максимальний перепад висот, м		м		15
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(950+1,210)×750
	Вага нетто		кг		197+224
	Вага брутто		кг		223+248
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-172Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-172Z-H
	GUC-76Z-H+GUC-96Z-H
	Потужність охолодження		HP		18
	Потужність охолодження		 кВт		50,4
	Потужність нагріву		 кВт		56,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		172
	Потужність нагріву		 кBtu/h		192,8
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	12,56
		 кВт	Нагрів	13,23
	Витрати повітря		м3/хв		155+170
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,01
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,27
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
		
	Максимальний робочий струм		А		17,2+19,3
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	66/57
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		15,88
	Максимальна довжина, м		м		190
	Максимальний перепад висот, м		м		50
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720×(950+950)×750
	Вага нетто		кг		197+197
	Вага брутто		кг		223+223
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-154Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		16
	Потужність охолодження		 кВт		45
	Потужність нагріву		 кВт		50
	Потужність охолодження		 кBtu/h		153,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		170,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	13,16
		 кВт	Нагрів	12,47
	Витрати повітря		м3/хв		190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,01
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х10 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	66/58
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		12,7
	Максимальна довжина, м		м		190
	Максимальний перепад висот, м		м		50
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720x1210x750
	Вага нетто		кг		247
	Вага брутто		кг		272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-136Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-136Z-H
	Потужність охолодження		HP		14
	Потужність охолодження		 кВт		40
	Потужність нагріву		 кВт		45
	Потужність охолодження		 кBtu/h		136,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		153,5
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	11,05
		 кВт	Нагрів	11,08
	Витрати повітря		м3/хв		190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,62
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,06
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х10 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		28
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	65/57
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		25,4
	Діаметр (газ), мм		мм		12,7
	Максимальна довжина, м		м		190
	Максимальний перепад висот, м		м		50
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720x1210x750
	Вага нетто		кг		227
	Вага брутто		кг		250
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-114Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-114Z-H
	Потужність охолодження		HP		12
	Потужність охолодження		 кВт		33,5
	Потужність нагріву		 кВт		37,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		114,3
	Потужність нагріву		 кBtu/h		128
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	8,57
		 кВт	Нагрів	8,89
	Витрати повітря		м3/хв		175
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,91
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,22
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		23
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	64/56
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		25,4
	Діаметр (газ), мм		мм		12,7
	Максимальна довжина, м		м		190
	Максимальний перепад висот, м		м		50
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720x1210x750
	Вага нетто		кг		224
	Вага брутто		кг		248
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-96Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-96Z-H
	Потужність охолодження		HP		10
	Потужність охолодження		 кВт		28
	Потужність нагріву		 кВт		31,5
	Потужність охолодження		 кBtu/h		95,6
	Потужність нагріву		 кBtu/h		107,5
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	7,31
		 кВт	Нагрів	7,61
	Витрати повітря		м3/хв		170
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	3,83
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,14
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х2 мм2
	Максимальний робочий струм		А		19,3
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	64/55
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		22,2
	Діаметр (газ), мм		мм		9,53
	Максимальна довжина, м		м		190
	Максимальний перепад висот, м		м		50
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720х950х750
	Вага нетто		кг		197
	Вага брутто		кг		223
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-76Z-H			

		

		

				
				Модель	GUC-76Z-H
	Потужність охолодження		HP		8
	Потужність охолодження		 кВт		22,4
	Потужність нагріву		 кВт		25
	Потужність охолодження		 кBtu/h		76,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		85,3
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	5,25
		 кВт	Нагрів	5,62
	Витрати повітря		м3/хв		155
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,27
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,45
		
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х2 мм2
	Максимальний робочий струм		А		17,2
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	62/54
	Діаметр підключення	
	Діаметр (рідина), мм		мм		19,05
	Діаметр (газ), мм		мм		9,53
	Максимальна довжина, м		м		190
	Максимальний перепад висот, м		м		50
	Компресор	
	Тип компресора	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики	
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720х950х750
	Вага нетто		кг		197
	Вага брутто		кг		223
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				З’ЄДНАННЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ			
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			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-154Z-H 257 000 грн.			

		

		

				
				Модель	GUC-76Z-H	GUC-96Z-H	GUC-114Z-H	GUC-136Z-H	GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		8	10	12	14	16
	Потужність охолодження		 кВт		22,4	28	33,5	40	45
	Потужність нагріву		 кВт		25	31,5	37,5	45	50
	Потужність охолодження		 кBtu/h		76,5	95,6	114,3	136,5	153,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		85,3	107,5	128	153,5	170,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	5,25	7,31	8,57	11,05	13,16
		 кВт	Нагрів	5,62	7,61	8,89	11,08	12,47
	Витрати повітря		м3/хв		155	170	175	190	190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,27	3,83	3,91	3,62	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,45	4,14	4,22	4,06	4,01
						
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		17,2	19,3	23	28	31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	62/54	64/55	64/56	65/57	66/58
	Діаметр підключення					
	Діаметр (рідина), мм		мм		19,05	22,2	25,4	25,4	28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		9,53	9,53	12,7	12,7	12,7
	Максимальна довжина, м		м		190	190	190	190	190
	Максимальний перепад висот, м		м		50	50	50	50	50
	Компресор					
	Тип компресора	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики					
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720х950х750	1720х950х750	1720x1210x750	1720x1210x750	1720x1210x750
	Вага нетто		кг		197	197	224	227	247
	Вага брутто		кг		223	223	248	250	272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-136Z-H 242 000 грн.			

		

		

				
				Модель	GUC-76Z-H	GUC-96Z-H	GUC-114Z-H	GUC-136Z-H	GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		8	10	12	14	16
	Потужність охолодження		 кВт		22,4	28	33,5	40	45
	Потужність нагріву		 кВт		25	31,5	37,5	45	50
	Потужність охолодження		 кBtu/h		76,5	95,6	114,3	136,5	153,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		85,3	107,5	128	153,5	170,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	5,25	7,31	8,57	11,05	13,16
		 кВт	Нагрів	5,62	7,61	8,89	11,08	12,47
	Витрати повітря		м3/хв		155	170	175	190	190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,27	3,83	3,91	3,62	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,45	4,14	4,22	4,06	4,01
						
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		17,2	19,3	23	28	31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	62/54	64/55	64/56	65/57	66/58
	Діаметр підключення					
	Діаметр (рідина), мм		мм		19,05	22,2	25,4	25,4	28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		9,53	9,53	12,7	12,7	12,7
	Максимальна довжина, м		м		190	190	190	190	190
	Максимальний перепад висот, м		м		50	50	50	50	50
	Компресор					
	Тип компресора	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики					
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720х950х750	1720х950х750	1720x1210x750	1720x1210x750	1720x1210x750
	Вага нетто		кг		197	197	224	227	247
	Вага брутто		кг		223	223	248	250	272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-114Z-H 214 000 грн.			

		

		

				
				Модель	GUC-76Z-H	GUC-96Z-H	GUC-114Z-H	GUC-136Z-H	GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		8	10	12	14	16
	Потужність охолодження		 кВт		22,4	28	33,5	40	45
	Потужність нагріву		 кВт		25	31,5	37,5	45	50
	Потужність охолодження		 кBtu/h		76,5	95,6	114,3	136,5	153,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		85,3	107,5	128	153,5	170,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	5,25	7,31	8,57	11,05	13,16
		 кВт	Нагрів	5,62	7,61	8,89	11,08	12,47
	Витрати повітря		м3/хв		155	170	175	190	190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,27	3,83	3,91	3,62	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,45	4,14	4,22	4,06	4,01
						
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		17,2	19,3	23	28	31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	62/54	64/55	64/56	65/57	66/58
	Діаметр підключення					
	Діаметр (рідина), мм		мм		19,05	22,2	25,4	25,4	28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		9,53	9,53	12,7	12,7	12,7
	Максимальна довжина, м		м		190	190	190	190	190
	Максимальний перепад висот, м		м		50	50	50	50	50
	Компресор					
	Тип компресора	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики					
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720х950х750	1720х950х750	1720x1210x750	1720x1210x750	1720x1210x750
	Вага нетто		кг		197	197	224	227	247
	Вага брутто		кг		223	223	248	250	272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5


		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				GUC-96Z-H 195 000 грн.			

		

		

				
				Модель	GUC-76Z-H	GUC-96Z-H	GUC-114Z-H	GUC-136Z-H	GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		8	10	12	14	16
	Потужність охолодження		 кВт		22,4	28	33,5	40	45
	Потужність нагріву		 кВт		25	31,5	37,5	45	50
	Потужність охолодження		 кBtu/h		76,5	95,6	114,3	136,5	153,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		85,3	107,5	128	153,5	170,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	5,25	7,31	8,57	11,05	13,16
		 кВт	Нагрів	5,62	7,61	8,89	11,08	12,47
	Витрати повітря		м3/хв		155	170	175	190	190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,27	3,83	3,91	3,62	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,45	4,14	4,22	4,06	4,01
						
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		17,2	19,3	23	28	31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	62/54	64/55	64/56	65/57	66/58
	Діаметр підключення					
	Діаметр (рідина), мм		мм		19,05	22,2	25,4	25,4	28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		9,53	9,53	12,7	12,7	12,7
	Максимальна довжина, м		м		190	190	190	190	190
	Максимальний перепад висот, м		м		50	50	50	50	50
	Компресор					
	Тип компресора	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики					
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720х950х750	1720х950х750	1720x1210x750	1720x1210x750	1720x1210x750
	Вага нетто		кг		197	197	224	227	247
	Вага брутто		кг		223	223	248	250	272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5
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				GUC-76Z-H 184 000 грн.			

		

		

				
				Модель	GUC-76Z-H	GUC-96Z-H	GUC-114Z-H	GUC-136Z-H	GUC-154Z-H
	Потужність охолодження		HP		8	10	12	14	16
	Потужність охолодження		 кВт		22,4	28	33,5	40	45
	Потужність нагріву		 кВт		25	31,5	37,5	45	50
	Потужність охолодження		 кBtu/h		76,5	95,6	114,3	136,5	153,5
	Потужність нагріву		 кBtu/h		85,3	107,5	128	153,5	170,6
	Номінальна споживана потужність		 кВт	Охолодження	5,25	7,31	8,57	11,05	13,16
		 кВт	Нагрів	5,62	7,61	8,89	11,08	12,47
	Витрати повітря		м3/хв		155	170	175	190	190
	Коефіцієнт енергоефективності EER			Охолодження	4,27	3,83	3,91	3,62	3,42
	Коефіцієнт енергоефективності COP			Нагрів	4,45	4,14	4,22	4,06	4,01
						
	Електроживлення зовнішній блок	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц	3 ф, 380~415 В, 50 Гц
					4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х2 мм2	4х6 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2	4х10 мм2, 1х3,5 мм2
	Максимальний робочий струм		А		17,2	19,3	23	28	31
	Рівень шуму		дБА	Зовнішній блок	62/54	64/55	64/56	65/57	66/58
	Діаметр підключення					
	Діаметр (рідина), мм		мм		19,05	22,2	25,4	25,4	28,6
	Діаметр (газ), мм		мм		9,53	9,53	12,7	12,7	12,7
	Максимальна довжина, м		м		190	190	190	190	190
	Максимальний перепад висот, м		м		50	50	50	50	50
	Компресор					
	Тип компресора	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний	Спіральний
	Марка компресора	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Масо-габаритні характеристики					
	Розмір блоку (ВхШхГ)		мм		1720х950х750	1720х950х750	1720x1210x750	1720x1210x750	1720x1210x750
	Вага нетто		кг		197	197	224	227	247
	Вага брутто		кг		223	223	248	250	272
	Діапазон робочих температур	оС	Охолодження	от -5 до +52
	Діапазон робочих температур	оС	Нагрів	от -20 до +16,5
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